
水质自动连续监测 



1.任务导入 



1.1 复习回顾 

滤膜法法测定总大肠菌群 



1.1 复习回顾 

快速测定法测定耐热大肠菌群 



1.3 仸务导入        水质自动在线监测 



1.3 仸务导入 

实时 准确 

科学 安全 



2.任务剖析 



2.1标准解析 



2.1.1 标准解读 

GB 3838-2002 HJ 519-2017 



1.术语 

2.运行维护 

3.质量控制 

（ HJ 519-2017 ） 

《地表水自动监测技术规范》 

2.1.1 标准解读 



pH、温度、浊度、电导率、DO 

总氮TN 4小时 

总磷TP 4小时 

化学需氧量COD 4小时 

总有机碳TOC 4小时 

2.1.2 常规项目 



2.2分工描述 



运维员 

质控员 

站长 

技术员 

技术员 

 

运维员 

 

质控员 

站长 

2.2 分工描述 

站长 



3.测前必备 



3.1原理解析 



3.1.1 系统概述 

       地表水自动监测是对地表水样品

进行自动采集、处理、分析、数据传

输的整个过程。 

     水质自动监测站系统是一套以在

线自动分析仪器为核心，集传感、自

动控制、计算机应用和通讯网络所组

成的一个综合性的水质自动监测体系。 



3.1.1 系统概述 

      自动监测系统可以分为两大类：地

表水质自动在线监测系统和污染源水

质自动监测系统。 



3.1.2 系统特点 

     水质在线自动监测系统特点： 

① 实现实时连续监测和远程监控； 

② 及时掌握主要流域重点端面水质

状况；预警预报重大或流域性水

质污染事件； 

③ 监督总量控制、排放达标等目的。 



3.1.3 站房设置 



3.2.1 在线监测原理 



3.2.2 在线监测测定原理 

分光光度法 电化学法 



3.2.2 在线监测测定原理—以五参数为例 



3.2.2 在线监测测定原理—以COD为例 



3.2水质评价 



1.水质评价 

2.水质监测 

3.质量监督 

（ GB 3838-2002 ） 

《地表水环境质量标准》 

3.2.1 标准解读 



4.情景实练 



4.1 现场讱解 



4.1 现场讱解 



4.2 环境考察 

 以小组形式开展环境调查，完成校门口涧水河的实地调查报告上交。 



省仹 流域 断面 
监测 

时间 

水温 

℃ 
pH 

溶解
氧 

mg/L 

电导
率 

μS/cm 

浊度 

NTU 

高锰
酸盐
指数 

mg/L 

总磷
mg/L 

氨氮 

mg/L 

总氮 

mg/

L 

站点
情况 

水质
类别 

 北京
市 

 海河 

流域 
 鼓楼外大街 08:00  21.9  7.34  3.56  359.8  4.8  5.37  0.094  1.305  2.33  正常  IV 

 北京
市 

 海河 

流域 

 广北滨路
（桥） 

08:00  22.0  8.08  6.40  1167.5  4.6  4.16  0.051  0.171  2.59  正常  III 

 北京
市 

 海河 

流域 
 沙窝 08:00  23.1  7.15  4.25  941.6  17.2  10.10  0.138  1.224  5.46  正常  V 

 北京
市 

 海河 

流域 
新八里桥 08:00  21.8  7.56  4.79  936.2  4.0  6.34  0.066  0.084  5.98  正常  IV 

水质评价： 
                                                    
水质评价依据：                                                

4.3 在线水质评价 

自动在线监测数据记录—以首都北京市为例 

中国环境监测总站   http://www.cnemc.cn/ 



5.查缺补漏 



5.1 角色分析 

在线监测站房岗位职责 
1、严格执行《水污染源现场端自动监

控设施运行管理规定》，保证监控设施连
续、稳定、正常运转。 

2、按规定做好监控设施定期巡查、维
护保养及比对校准工作; 

3、认真全面填写监控设施巡查、校准
比对及维护记录; 

4、做好各种化学试剂的配制和日常使
用管理工作； 

5、监控设施出现故障必须及时上报，
及时联络设备维修单位（维修人员）进
行维修，并在24小时内上报玉林环保局
监控中心； 

6、监控设施出现故障如无备用设备必
须人工采样化验替代监测，向监控中心
报送数据，间隔时间不得超过环保部门
规定的6小时； 

7、保持在线监测站房卫生清洁; 

8、完成领导交办的其他任务。 
 



5.2 运维员的职责 



6.总结评价 



6.1 思维导图 



任务升华 



调查问卷 

  以小组形式（8人）开展调查问卷，

（不少于5道题），在自己的朋友圈

进行问卷调查（不少于30人），并进

行结果统计和分析，周五汇报。 



数据分析 

在国家地表水水质自动

在线监测实时数据发布系

统网站上搜索自己家乡的

国控点，进行站点名称和

数量统计；从早上8点连续

记录12个小时的在线监测

数据，对该断面的水质进

行评价，分小组汇报。 


