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进水口功用：引进符合发电要求的用水。

进水口定义

在水利水电工程中，为了从天然河

道或水库中取水而修建的水工建筑

物，称为进水建筑物，简称进水口。

进水口也可以修建成综合利用的形

式，如发电灌溉或发电泄洪共用的

进水口。

溪洛渡左岸进水口

里石门电站进水口
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进水口的要求

足够的进水能力

水质符合要求

水头损失小

可控制流量

满足水工建筑物的一般要求
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进水口
类型 虹吸式进水口

潜没式进水口

无坝开敞式进水口

开敞式进水口

有坝开敞式进水口

岸式进水口

坝式进水口

塔式进水口

竖井式进水口

岸塔式进水口

岸坡式进水口



开敞式进水口
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特点

作用

1、进水口水处于无压状态，引进

表层水

2、无坝取水不能充分利用河流资

源，一般采用有坝取水

1、控制水量与水质

2、保证发电需水量以尽可能小的

水头损失进入渠道。

引

水

渠

凹岸

溢流堰

凸岸

冲沙闸

进
水
闸

渠道

开敞式进水口
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开敞式进水口注意事项

•弯道环流现象

表层清水→凹岸→冲刷

底层浑水→凸岸→淤积

•结论

无论是有坝取水还是无坝取水，

进水口的位置都应尽可能选在稳

定河道的凹岸。

冲刷

I

淤积

A

（a）水流平面图

(b) I- I

侧压力 离心力 合力

(c)水体A上的作用力

底层流

表层
流

开敞式进水口位置选择

弯道环流现象
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组成建
筑物

拦河闸

进水闸

冲沙池

冲沙闸

➢建造拦河闸或低坝时，要充分考虑泥沙

➢ 原则上要尽量维持河流原有的形态

开敞式进水口组成建筑物及布置

➢相对位置以“正面取水，侧向排沙”

➢进水闸轴线与冲沙闸轴线交角宜在

35°~45°之间。

➢冲沙闸底板高程一般与河床齐平，进水闸

底板高程应高于冲沙闸的底板高程，其高

差一般不小于1.0m。
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沉砂池原理和排沙方式

➢ 基本原理是加大过水断面，减小流

速使水流挟沙能力降低，泥沙即在

沉沙池中沉淀，清水则进入引水道。

➢ 沉沙池内排沙方式可分为人工清沙、

机械排沙和水力冲沙三种。水力冲

沙又可分为连续冲沙和定期冲沙。

沉砂池
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特点

利用虹吸原理将发电用水从前池引向

压力管道。

由进口段、驼峰段、渐变段三部分组成。

用于水头在20～30m左右，前池水位

变化不大无压引水式水电站。

在小型水电站及水利工程中采用较多

Zmin

Zmax

拦污栅

真空破坏阀

进人孔
伸缩节

钢管

支承环

驼
峰
中
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线

支墩

虹吸式式进水口





不同类型进水口的适用条件是什么？

思考
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